SINU KODU KAITSEKS

Jalgi, et moobel ning pdlevmaterjal oleks kutte-
seadmest ja korstnast ohutus kauguses. Ara
ladusta pélevmaterjali pddningule.

SUITSUANDUR

Suitsuandurid avastavad tulekahju pdlemisel
eralduva suitsu ning annavad sellest marku valju
piiksumisega. Suitsuandur kinnitatakse magamis-
toa, trepikoja, elutoa voi koridori lakke, ruumi
kdige kérgemasse kohta vahemalt 50 cm kaugu-
sele seinast. Juhul kui magamistubasid on mitu
ja need asetsevad eluruumi erinevates tiibades,
soovitame paigaldada mitu suitsuandurit.

CO- e VINGUANDUR

Soovitatakse ahiklttega ruumidesse ja teistesse
kohtadesse, kus on vdimalik vingugaasi teke ilma
suitsuta. Vingugaas tekib kituse mittetaielikul
polemisel. Vingugaas on I6hnatu, maitsetu ja
nahtamatu. Ainus viis avastada vingugaasi tekki-
mist ja valtida vingugaasi miirgitust on paigaldada

ARUKA KUTMISE POHITOED

Kutsu korstnapiihkija véhemalt kord aastas ja hoia
jargmise korrani alles toode teostamise akt.

Kuttepuud too tuppa véi kdetud ruumi paev varem.
Niiskus mojutab oluliselt puidu klttevaartust, pole-
mistemperatuuri ja suitsugaaside mahtu. Kasuta
alati kuiva puitu — marja puiduga kittes rikud oma
klttekolde ja raiskad raha, sest marja puidu kitte-
vaartus on kuivast mitu korda vaiksem. Puidu
niiskussisaldus ei tohiks olla tle 20%.

Kasuta ahju kitteks ainult halupuitu.

Puuhalud olgu iihtlase suurusega, pigem vaikesed
kui jamedad. Halu soovitav 1abimd6t on 7-10 cm.

Suuta kolle pealt, kasutades looduslikke kitte-
tablette ja vaikeseid puitklotse voi peenemaid
puid, pindu.

Puhasta koldeesine prahist ja tlejaanud halgudest
enne kituse stUtamist, et voimalikud sademed ei

CO-andurid oma kodu igale korrusele, samuti

: : tekitaks tulekahju.
magamisruumidesse.

Valdi 6hu liigselt juurdevoolu, mis jahutab
pdlemisgaase. Ara hoia ahju ust kunagi taielikult
avatuna, optimaalne ukse avatus on ca 10 cm).

TULEKUSTUTUSVAIP

Tulekustutusvaip on klaasriidest valmistatud tule-
kindla materjali tlikk, mis on varustatud rihmade-
ga, millest kinni hoida. Sobib kasutamiseks eelkdi-
ge kddgis, nt pannil suttinud rasva kustutamiseks.

Kord nadalas eemalda koldest tuhk, kasutades
kogumiseks mittepdlevat anumat, ning jata néu
tuhaga enne prigikonteinerisse tihjendamist
2-3 paevaks ohutusse kohta seisma.

GAASIANDUR

Gaasiandur on sobiv avastamaks majapidamis- 4

gaasi vbi maagaasi leket. Reageerib 8hus hajuvale .
gaasile ja annab tugeva akustilis-optilise signaali. =~ T
Andur paigaldatakse seinale, ca 1,5 m kdrgusele

porandast.

PEALT SUUTAMISE EELISED

1. Pslemisprotsessi algul siittivad kdigepealt

s
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kuiva halupuitu.
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