vilpra

LABIVIIGUMANSETT
Kavandatud kasutusotstarve Labiviigumansetti kasutatakse membraanide tihendamiseks
kohtades, kus topeltseinaga korsten DK-1 tungib labi
membraanide katusesse, lagedesse vdi seintesse.
Foto
Materjal EPDM
Tootemperatuur Komponent pidas 1 tunni jooksul vastu kuni 230 °C
temperatuurile. Parast katsekomponendi kontrollimist ei
taheldatud deformatsioone ega pragusid, mis vdiksid selle
toimivust mdjutada.
Katse tehtud ettevdtte laboris.
Mdddud
d, mm A, mm B, mm |Korstna vilisldbimoot, mm
75 200 200 80 - 150
150 560 560 155 - 250 ,
200 560 560 205 - 450
Paigaldus

Delta multiband (universaalne kleeplint)

Labiviigumansett
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Topeltseinaga korsten

VILPROS PRAMONE, UAB
Izabelinés k. 1, Vilniaus r., 14200, Leedu info@chimneys.Ilt www.chimneys.It

K&ik digused kuuluvad ettevottele UAB ,Vilpros pramone”. Kogu kdesoleval teabelehel esitatud teave on ettevtte omand.
,Vilpros pramone* kirjaliku ndusolekuta on kopeerimine ja levitamine keelatud.



