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Distances de sécurité par
rapport aux matériaux
combustibles.

Safety clearance distances from
combustible materials.

Mindestabstand hinsichtlich der
brennbaren Materialien.

Distanze di sicurezza da ogni materiale
combustibile.

distancias de seguridad con relacién a
los materiales combustibles

Veilige afstand tot brandbaar materiaal.

Sikkerheds afstand til braendbart
materiale.

OHUTU KAUGUS
POLEVMATERJALIDEST.

Suojaetdisyydet palava-aineiseen
materiaalin.

anooTdosig acdpaleiag and sUdAekTa
UAIKG.

Biztonsagi tavolsag gyulékony
anyagoktol.

Drosa distance no viegli uzliesmojosiem
materialiem.

Leistinas saugus atstumas nuo degiy
medziagy.

Distanzi li jridu jithallew minn kull
materijal li jista jagbad.

Minimalne odlegtosci bezpieczenstwa od
materiatow palnych.

Distancias de seguranca em relacao aos
materiais combustiveis.

Bezpeénostna vzdialenost od horPavych
materialov.

Varnostna razdalja glede na vnetljive
materiale.

Siakerhetsavstand fran brinnbart
material.

Bezpecénostni vzdalenost od hoflavych
materiald.
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Caractéristiques :

Appareil indépendant, a porte fermée ou ouverte (a2), a fonctionnement
intermittent. Conforme a EN 13240:2001/A2:2004. P = 9 kW avec un tirage de
12 Pa.n =79,4 %. CO (13%0,) = 0,1 %. t, = 285 °C selon EN 13240. t, =320 °C
pour calculs selon EN 13384-1. m = 8 g/s. Masse de I'appareil = 75 kg.

Instructions spécifiques d’utilisation :

Combustible recommandé : bois de chauffage en bdches, 5kg maximum.
Rechargement : ouvrir au maximum la clé de tirage. Lors du fonctionnement avec
la porte ouverte, ouvrir au maximum la clé de tirage et I'organe de réglage de I'air
neuf.

Réglages pour un fonctionnement a puissance calorifique nominale : Organe de
réglage de l'air neuf ouvert au maximum. Organe de réglage de l'air de
combustion fermé au maximum. Clé de tirage fermée au maximum.

Features :

Freestanding intemittent burning appliance, with firedoor closed or open (a2).
Complying with EN 13240:2001/A2:2004. P = 9 kW with a flue draught of 12 Pa.
n =79,4 %. CO (13%0,) = 0,1 %. t, = 285 °C according to EN 13240. t, =320 °C
for calculation according to EN 13384-1. m = 8 g/s. Mass of the appliance = 75 kg.

Specific operating instructions :

Recommended fuel: firewood logs, 5 kg maximum. Refuelling : open damper
completely. During operation with door open, damper and fresh air adjustment
must be completely open.

Settings for operating at nominal heat output : Fresh air adjustment completely
open. Combustion air adjustment completely closed. Damper completely closed.

Caratteristiche :

Apparecchio indipendente, a porta chiusa o aperta, con funzionamento
intermittente (a2). Conforme alla normativa EN 13240:2001/A2:2004. P = 9 kW
con un tiraggio di 12 Pa. n=79,4%. CO (13%0,) =0,1 %. t,=285 °C in
conformita alla normativa EN 13240. t, =320 °C per calcolo conforme alla
normativa EN 13384-1. m = 8 g/s. Massa dell'apparecchio = 75 kg.

Istruzioni specifiche d'utilizzo :

Combustibile raccomandato: legna da ardere in ceppi, massimo 5 kg. Ricarico :
aprire al massimo la serranda di regolazione del tiraggio. In funzionamento con la
porta aperta, aprire al massimo serranda di regolazione del tiraggio e il dispositivo
di regolazione dell'aria nuova.

Messa a punto per un funzionamento a potenza calorifica nominale : Dispositivo
di regolazione dell'aria esterna completamente aperta. Dispositivo di regolazione
dell'aria di combustione completamente chiusa. Serranda di regolazione del
tiraggio chiusa completamente.

Eigenschaften :

Freistehende Zeitbrandfeuerstatte mit offener oder geschlossener Feuerraumtir
(a2). Konformitatsbescheinigt fir EN 13240:2001/A2:2004. P = 9 kW mit 12 Pa
Mindestférderdruck. n=79,4%. CO (13%0,) =0,1%. t.=285 °C gemaB
EN 13240. t, =320 °C fur Berechnung gemaB EN 13384-1. m = 8 g/s. Gewicht
der Feuerstatte = 75 kg.

Spezifische Bedienungshinweise :

Empfohlener Brennstoff: Brennholzscheite 5 kg hdéchstens. Holznachlegen
Rauchgasklappe vollstandig 6ffnen. Bei offener Betriebsweise Rauchgasklappe
und Frischluftzufuhr vollstandig 6ffnen.

Einstellungen fir Nennwérmeleistung : Frischluftregulierung vollstandig offen.
Verbrennungsluftregulierung vollstéandig geschlossen. Rauchgasklappe
vollstandig geschlossen.

Kenmerken :
Vrijstaan apparaat met open of gesloten deur en intermitterende werking (a2).
Conform aan EN 13240:2001/A2:2004. P = 9 kW bij een trek van 12 Pa.
N =79,4 %. CO (13%0,) = 0,1 %. t, = 285 °C overeenkomstig EN 13240. t, = 320
°C voor berekening overeenkomstig EN 13384-1. m = 8 g/s. Massa van het
apparaat = 75 kg.

Specifieke gebruiksaanwijzingen :

Aanbevolen brandstof: blokken brandhout, maximaal 5 kg. Bijvullen : de trekklep
maximaal openen. Tijdens werking met open deur, de trekklep en het regelorgaan
extrene luchttoevoer maximaal openen.

Instellingen voor een werking op nominale warmtecapaciteit : Regelorgaan
externe luchttoevoer maximaal open. Regelorgaan verbrandingslucht maximaal
gesloten. Rookklep maximaal gesloten.

Caracteristicas :

Aparato independiente, de funcionamiento discontinuo, con puerta cerrada o
abierta (a2). Conforme a EN 13240:2001/A2:2004. P = 9 kW con un tiro de 12 Pa.
N =79,4%. CO (13%0,) = 0,1 %. t, = 285 °C segin EN 13240. t, =320 °C para
célculo segun EN 13384-1. m = 8 g/s. Peso del aparato = 75 kg.

Instrucciones especificas de uso :

Combustible recomendado: Madera de calefaccion en troncos de lefia, 5 kg
maximo. Alimentacion : abrir completamente la llave de tiro. Durante el
funcionamiento con la puerta abierta, abrir completamente la llave de tiro y el
control del aire frio.

Control para un funcionamiento con potencia calorifica nominal : Control del aire
frio completamente abierto. Control del aire de combustion completamente
cerrado. Llave de tiro completamente cerrada.

Onuncaxue :

CB060AHO CTOALMNIA KaMUH NPEPbIBUCTOrO FOPEHUA, C 3aKPbITON MU OTKPbITON
ngepuent (a2). B cooteetcTBumu ¢ EN 13240:2001/A2:2004. P = 9 kW ¢ TAron B
apiMoxoge 12 Pa. n =79,4 %. CO (13%0,) = 0,1 %. t, =285 °C B COOTBETCTBMUM
¢ EN 13240. t,=320 °C pac4yét B cootBeTcTBuM ¢ EN 13384-1. m = 8 g/s.
Macca kamnHa = 75 kg.

Ocobble NHCTPYKLUMX MO MNOMb30BaHUIO :

PekomeHayemoe Tonnmeo : ApoBa, 5 Kr makcumyMm. MNogaya Tonnmea : OTKPbITh
wmnbep NonNHOCcTbIO. Mpy NCNONL30BaHUN KaMnHa C OTKPbLITON ABepuen wnbep n
perynAaTop nojayn CBeXero Bo3ayxa AO0/KHbI 6biTb MOMTHOCTHIO OTKPbITHI.
YCTaHOBKM [NA WUCNOMb30BaHNA KaMWHA MpW HOMUHANbHOW TennooTaade :
PerynATtop noaaun ceexero Bo3ayxa NOMHOCTbLIO OTKPLIT. PerynATop cropaHuA
BO3/yXa MOMHOCTbIO 3aKpbIT. LLIn6ep NonHOCTbLIO 3aKpbIT.

EN 13240:2001/A2:2004. P = 9 kW 12 Pa. n =79,4 %. CO (13%0,) = 0,1 %.
t,=285°C t,=320°C m=8g/s. 75
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Egenskaber :

Fritstiende braendeovn, med lukket eller aben lage, til periodisk drift (a2).
Overholder standarderne EN 13240:2001/A2:2004. P = 9 kW ved skorstenstraek
pa 12 Pa. n = 79,4 %. CO (13%0,) = 0,1 %. t, = 285 °C i overensstemmelse med
EN 13240. t, =320 °C beregnet vaerdi i henhold til EN 13384-1. m = 8 g/s.
Ovnens vaegt = 75 kg.

Detaljeret betjeningsvejledning :

Anbefalet breendsel: breendestykker, pafyldning max 5kg. Ved pafyldning
spjeeldet abnes helt. Ved brug med abne lager skal bade spjeeld og
reguleringsventil for primeer lufttilfersel veere helt abne.

Indstillinger for funktion ved nominel effekt : Ventil til regulering af lufttilforsel helt
aben. Ventil til regulering af forbraendingsluft helt lukket. Spjeeld helt lukket.

Omadused :

Eraldiseisev katkendlikult t66tav pdletusseade, koldeuks suletud voi avatud (a2).
Vastab standardile EN 13240:2001/A2:2004. P = 9 kW tdmbega 12 Pa.
n=79,4%. CO (13%0,) =0,1 %. t,=285 °C vastavalt standardile EN 13240.
ty =320 °C maaratud vastavalt standardile EN 13384-1. m = 8 g/s. Seadme
mass = 75 kg.

Kasutusjuhised :

Soovitatav kittematerjal: puuhalud, maks 5 kg. Kittematerjali lisamine : avage
taielikult siiber. Avatud ukse korral peavad siiber ja varske 6hu reguleerimine
olema avatud.

Kasutustingimused soojatootlikkuse nimivdimsusel : Varske 6hu reguleerimine
taielikult avatud. P6lemis6hu reguleerimine taielikult suletud. Siiber taielikult
suletud.

Ominaisuudet :

Vapaasti seisova, ajoittain kaytetty polttolaite, luukku kiinni tai auki (a2).
Standardien EN 13240:2001/A2:2004 mukainen. P = 9 kW hormin minimiveto 12
Pa. n=79,4%. CO(13%0,)=0,1%. t,=285 °C standardien EN 13240
mukaisesti. t, =320 °C standardin EN 13384-1 mukaisesti laskettuna. m = 8 g/s.
Laitteen paino = 75 kg.

Erikoiskayttéohjeet :

Suositeltu polttoaine: puuhalot, maksimi 5 kg. Polttoaineen lisdys : avaa savupelti
kokonaan. Kéaytettdesséa luukku auki, on savupellin ja raitisiiman oltava saadetty
taysin auki.

Nimellistehon kayttdasetukset : Raitisiima saadetty taysin auki. Paloilma saadetty
taysin kiinni. Savupelti téysin kiinni.

XapaKTnpeLoTIKA :

AutOévoun OUOKeUT) JlaKOTTOUEVNG A€lToupyiag kalong He KAEWOTA 1
avolkTh B0pa (a2). SuppopdwveTal pe ta pdTuTia EN 13240:2001/A2:2004. P
= 9 kW pe eAkuoué tou cwAfva 12 Pa. n=79,4 %. CO (13%0,) = 0,1 %.
t, =285 °C oupdwva pe ta EN 13240. t, =320 °C yia umnoloytopd clppwva
pe to EN 13384-1. m = 8 g/s. ‘OyKog TnG OUOKeUNG = 75 kg.

Ed1kég 0dnyieg xpnHong :

JuvVIOT®OPEVO KaUOIHO: KAuoO§uAa oe Koutooupd, MEY. TooodtnTta 5 kg.
Enavar\fpwon : avoi&te teAeiwg Tov karvodppdxtn. Katd tn Aettoupyia pe
T 60pa avolkTtr, avoifte TeAeiwg ToVv Karmvoppdytn kar 1o Opyavo
pUBULIONG TOU VEOU aépa.

PuBpuioelg yia Aettoupyia pe ovopaoTiKA Beputkn LoXU : ‘Opyavo pUBuiong
véou aépa TeAeiwg avolxté. ‘Opyavo plBuiong aépa kauong TteAeiwg
KAEL0TO. Karnvodpdxtng TeAeiwg KAELOTOG.

Jellegzetességek :

Szakaszos Uzem( 6nallé6 késziilék, csukott vagy nyitott ajtoval (a2). Az EN
13240:2001/A2:2004 szabvanynak megfelel6. P = 9 kW kéményhuzat 12 Pa.
n=79,4%. CO (13%0,) =0,1 %. t,=285 °C EN 13240 szerint. t,=320 °C
szamitasra, EN 13384-1 szerint. m = 8 g/s. A készulék tdmege = 75 kg.

Jellegzetes hasznalati utasitasok :

Ajanlott Uzemanyag: haséabfa, maximum 5 kg. Utanpétlas : a fustjarat-szabalyoz6
reteszt teliesen nyissa ki. Amikor a készlléke telijesen nyitott ajtoval mikaodik,
nyissa ki teliesen a fistjarat-szabalyoz6 reteszt és a friss leveg6é szabalyozasi
rendszert.

A névleges hételjesitménnyel torténd Uzemeltetéshez sziikséges beallitasok :
Friss leveg6 szabalyozasi rendszere telyesen nyitott. Egési levegd szabalyozasi
rendszere telyesen csukott. Fustjarat-szabalyoz6 retesz teljesen csukva.

Raksturojums :

Neatkariga partrauktas darbibas iekarta ar vienam aizvértam vai atvértam durvim
(a2). Atbilst Eiropas standartam EN 13240:2001/A2:2004. P = 9 kW ar vilkmi 12
Pa. n=79,4 %. CO (13%0,) = 0,1 %. t, =285 °C saskana ar Eiropas standartu
EN 13240. t, = 320 °C aprékinats saskana ar Eiropas standartu EN 13384-1. m =
8 g/s. Aparata svars = 75 kg.

Specifiskas lietoSanas pamacibas :

leteicamie kurinamie materiali: malkas pagales, maksimums 5 kg. Kurinama
uzpilde maksimali atvért aizbidni. DarboSanas laika ar atvértam durvim
maksimali atvért aizbTdni un svaiga gaisa regulatoru.

NoreguléSana darbtbai ar nominalu siltuma jaudu : Svaiga gaisa regulators
maksimali atvérts. Sadegu$a gaisa regulators maksimali aizvérts. Aizbidnis
maksimali aizverts.

Ypatybés :

Autonominis  netolydaus degimo jrenginys uzdaromis arba atviromis
prieSgaisrinémis durelémis (a2). Atitinka EN 13240:2001/A2:2004 standartg. P = 9
kW su 12 Pa domtraukiu. n =79,4 %. CO (13%0,) = 0,1 %. t,=285 °C pagal
EN 13240 standartg. t, = 320 °C apskaiciuojant pagal EN 13384-1 standartg. m =
8 g/s. |renginio maseé = 75 kg.

Specialts nurodymai dél eksploatavimo :

Rekomenduojamas kuras: malkos, daugiausia 5 kg. Papildymas kuru : visiskai
atidarykite dumtraukio sklende. Eksploatuojant atviromis durelémis damtraukio
sklende ir Sviezio oro srauto reguliavimo jtaisas turi bati visiSkai atidaryti.
Nustatymas eksploatuojant nominalios Siluminés iSeigos rezimu : Sviezio oro
srauto reguliavimo jtaisas visiSkai atidarytas. Degimo oro srauto reguliavimo
jtaisas visiSkai uzdarytas. Dimtraukio sklendé visiSkai uzdaryta.

Caracteristici :

Aparat independent, cu usa inchisa sau deschisa, cu functionare intermitenta
(a2). Conform cu EN 13240:2001/A2:2004. P = 9 kW cu un tiraj de 12 Pa.
n=79,4%. CO (13%0,) =0,1 %. t,=285 °C conform EN 13240. t,=320 °C
pentru calcule conform EN 13384-1. m = 8 g/s. Masa aparatului = 75 kg.

Instructiuni specifice de utilizare :

Combustibil recomandat : busteni pentru foc, 5kg maximum. Reincarcarea :
deschiderea la maximum a portitei de tiraj. In timpul operatiunii cu usa deschisa,
portita de tiraj si reglajul de aer curat trebuie sa fie complet deschis.

Reglaje pentru o functionare si putere calorica nominala : Obiectul de reglare
pentru aer curat deschis la maximum. Obiectul de reglare pentru aer de
combustie complet inchis. Portita pentru tiraj inchisa la maximum.
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Parametry :

Wolno stojacy kominek z zamknietymi lub otwartymi drzwiczkami, ze spalaniem
okresowym (a2). Urzgdzenie zgodne z normg PN EN 13240:2001/A2:2004. P = 9
kW przy ciggu 12 Pa. n =79,4 %. CO (13%0,) =0,1 %. t, =285 °C zgodnie z
normg PN EN 13240. t, = 320 °C obliczenia zgodne z normg PN EN 13384-1. m
= 8 g/s. Masa urzgdzenia = 75 kg.

Zalecenia szczeg6towe dotyczace obstugi :

Zalecany opat: polana drewna opatowego, maksymalnie 5 kg. Doktadanie opatu :
otworzy¢ catkowicie regulator ciggu kominowego. Podczas palenia z otwartymi
drzwiczkami, nalezy catkowicie otworzy¢ regulator ciggu kominowego oraz
przepustnice swiezego powietrza.

Ustawienie nominalnej mocy cieplnej Przepustnica $wiezego powietrza
catkowicie otwarta. Przepustnica powietrza do spalania catkowicie zamknieta.
Regulator ciggu kominowego catkowicie zamkniety.

Caracteristicas :

Aparelho independente, porta fechada ou aberta, com funcionamento intermitente
(a2). Conforme as normas EN 13240:2001/A2:2004. P = 9 kW com uma tiragem
de 12 Pa. n=79,4 %. CO (13%0,) =0,1 %. t,=285 °C segundo as normas
EN 13240. t, =320 °C por calculo segundo as normas EN 13384-1. m = 8 g/s.
Massa do aparelho = 75 kg.

Instrucdes especificas de utilizagéo :

Combustivel recomendado: lenha em cepos, 5 kg Maximo. Recarregamento :
abrir a0 maximo a chave de tiragem. Durante o funcionamento com a porta
aberta, abrir ao maximo a chave de tiragem e o dispositivo de regulacdo de ar
exterior.

Regulagdo para um funcionamento com a potencia calorifica nominal de :
Dispositivo de regulagéo do ar do exterior com a abertura maxima. Dispositivo de
regulacédo do ar de combustéo fechado ao maximo. Chave de tiragem fechada ao
maximo.

Charakteristika :

Samostatne stojace preruSovane pracujuce spalovacie zariadenie so zatvorenymi
alebo otvorenymi dvierkami na kurenie (a2). Vyhovuje norme EN
13240:2001/A2:2004. P = 9 kW s tahom komina 12 Pa. n =79,4 %. CO (13%
0,)=0,1%. t,=285 °C podla EN 13240. t,=320 °C pre vypocet podia
EN 13384-1. m = 8 g/s. Hmotnost zariadenia = 75 kg.

Zvlastne prevadzkové pokyny :

Odporuéané palivo: gulatina z palivového dreva, maximalne 5 kg. Vymena paliva :
Uplne otvorte regulator. Pogas prevadzky s otvorenymi dverami musi byt regulator
a nastavenie ¢erstvého vzduchu Gpine otvorené.

Nastavenia pre prevadzku pri menovitom tepelnom vykone Nastavenie
Cerstvého vzduchu Uplne otvorené. Nastavenie spalovacieho vzduchu Uplne
zatvorené. Regulator Uplne zatvoreny.

Znadcilnosti :

Prostostoje¢ grelnik prostorov s prekinjenim gorenjem, z zaprtimi ali odprtimi
pozarnimi vratci (a2). V skladu z EN 13240:2001/A2:2004. P = 9 kW z 12 Pa
vlekom dimnika. 1 =79,4%. CO (13%0,) =0,1 %. t,=285 °C v skladu z
EN 13240. t, =320 °C za izratun v skladu z EN 13384-1. m = 8 g/s. Masa
naprave = 75 kg.

Posebna navodila za uporabo :

Priporo€eno gorivo: hlodi drv, najve¢ 5 kg maximum. Dolivanje goriva : povsem
odprite vrtljivo loputo. Med delovanjem z odprtimi vrati morata biti vrtljiva loputa in
nastavitev svezega zraka povsem odprta.

Nastavitve za delovanje z nominalno grelno izhodno modjo : Nastavitev svezega
zraka povsem odprta. Nastavitev zgorevalnega zraka povsem zaprta. Vriljiva
loputa povsem zaprta.

Kannetecken :

Fristdende periodisk férbranningsenhet, med stangd eller 6ppen doérr (a2).
Uppfyller EN 13240:2001/A2:2004. P = 9 kW med ett rokdrag pa 12 Pa.
N =79,4 %. CO (13%0,) = 0,1 %. t, = 285 °C i enlighet med EN 13240. t, =320 °
C for berakning i enlighet med EN 13384-1. m = 8 g/s. Apparatens vikt = 75 kg.

Specifika anvéandaranvisningar :

Rekommenderat bransle: vedstycken, hdgst 5 kg. Pafylining av nytt bransle :
6ppna spjall helt och hallet. Under drift nar dorren ar dppen, maste spjall- och
friskluftsreglaget vara helt 6ppet.

Instéllningar for drift vid nominell véarme Friskluftsreglage helt 6ppet.
Foérbranningsluftsreglage helt stangt. Spjall helt stangd.

Vlastnosti :

Volné stojici topenisté se zavfenymi nebo otevienymi dvitky pro nepravidelny
provoz (a2). Splriuje EN 13240:2001/A2:2004. P = 9 kW tahem 12 Pa.
n=79,4%. CO (13%0,) =0,1 %. t,=285 °C dle EN 13240. t,=320 °C pro
vypocet dle EN 13384-1. m = 8 g/s. Hmotnost zafizeni = 75 kg.

Specifické pokyny k provozu :

Doporu¢ené palivo: polena z palivového dfeva. Maximalni nakladka 5 kg
maximum. Pfikladani : regulator tahu pIné otevfit. BEhem provozu s otevienymi
dvitky otevfit na maximum regulator tahu a pfivod cerstvého vzduchu. piné
otevrené.

Nastaveni pro provoz pti nominalnim tepelném vykonu : Ptivod cerstvého
vzduchu pIné otevien. Pfivod spalovaciho vzduchu plné uzavfen. Regulator tahu
pIné uzavfen.

Karatteristici :

Taghmir separat ghal nar intermittenti bil-bieba maghluga jew miftuha (a2).
Konformi ma’ EN 13240:2001/A2:2004. P = 9 kW b’gibda mic-cumnija ta’ 12 Pa.
N =79,4 %. CO (13%0,) = 0,1 %. t, = 285 °C skond EN 13240. t, =320 °C ghall-
kalkulazzjoni skond EN 13384-1. m = 8 g/s. Piz tat-taghmir = 75 kg.

Struzzjonijiet specifici ta’ I-uzu :

Fjuwil rakkomandat : hatab ghan-nar, massimu ta’ 5 kg. Biex izzid I'injam ghall-
hruq : iftah ir-regolatur tal-gibda tac-cumnija kompletament. Meta ser tuza it-
taghmir bil-bieba miftuha kemm ir-regolatur tal-gibda tac-cumnija kif ukoll ir-
regolatur ta’ l-artja friska jridu jkunu t-tnejnkompletament miftuhin.

Aggustamenti ghall-uzu b’gawwa ta’ shana nominali : Regolatur ta’ I-arja frsika
kompletament miftuh. Regolatur ta’ l-arja ghall-hruq kompletament maghlug.
Regolatur tal-gibda mic-cumnija kompletament maghluq.

XapakTepucTumkum :

CB060AHO-CTOALA KaMMHa CbC CpedHa MPOABL/MKUTENHOCT Ha ropeHe npu
3aTBOpeHa wunuM oTBopeHa BpaTa (a2). B cvoteBeTrcTBME cbc cTaHgmapT EN
13240:2001/A2:2004. P = 9 KW npu TAra Ha KomnHa 12 Pa. n = 79,4 %. CO (13%
0,) =0,1 %. t, =285 °C B cboTBETCTBME CbC CTaHAapT EN 13240. t, =320 °C -
n34yncneHnA B cboTBeTcTBME cbe cTaHgapT EN 13384-1. m = 8 g/s. Maca Ha
nspenueto = 75 kg.

CI'IeLI,VIaJ'IHI/I YKa3aHUATa 3a NosisBaHe :

MpenopbYNTENHO rOpMBO: AbPBEHM LieMNeHUM C Makc. Terno 5 kr. 3apexaaHe ¢
AbpBa: OTBOpeTe MakcumManHo kKnanaTa. o Bpeme Ha ropeHe npu oTBOpeHa
BpaTa, Knanara 1 OTBOPbT 3a CBEX Bb3AyX TPAGBA Aa ca HAaMbIIHO OTBOPEHW.
PerynupaHe 3a pa6oTta npy HOMMHAHA TOMIMHHA MOWHOCT : OTBOPBLT 3a CBEX
Bb34yX MakcumanHo oTeopeH. OTBOPLT 3a Bb3AYX 3@ rOpPeHe HambiHO
3aTBopeH. Knanara Hamb/iHO 3aTBOpeHa.



