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Lõõrivooderdised ja ühendavad lõõritorud edastavad põletusseadmetest tekkivad põlemissaadused välisõhku. 
Lõõrivooderdisi saab kasutada olemasolevate korstende renoveerimisel või kohandamisel ning eritellimusel 
ehitatud korstende lõõrivooderdistena. Ühendavate lõõritorude osasid kasutatakse põletusseadme 
väljalaskeava ja korstna ühendamiseks. 

 

 

 
 

 
 

Tüüpilise lõõrivooderdise paigaldusplaan Peamine lõõrivooderdis ja ühendavate lõõritorude osad 

1. Lõõrivooderdis, L-1,0 m 
2. Lõõrivooderdis, L-0,5 m 
3. Lõõrivooderdis, L-0,25 m 
4. T-toru 85‘ 

5. T-toru 45‘ 

6. Torupõlv 45‘ 
7. Suurendusliitmik 
8. Aluspistikuga kontroll-luuk  
9. Külgmine äravoolukork 

10. Tõmbetuule regulaator 

11. Kaanega kontroll-luuk  
12. Katuseplaat 
13. Korstnamüts 
14. Sädemepüüdja-deflektor 
15. Korstnamüts T 

16. Korstnamüts T 



 

 
1. Kontroll enne paigaldust 
Enne lõõrivooderdise ja 
õhendava lõõritoru 
paigaldamist tuleb toodet 
kontrollida tagamaks, et kõik 
projekteerimistingimuste 
kohaselt nõutavad korstna osad 
on olemas. Tooted, mis on 
kahjustatud või ei vasta 
spetsifikatsioonile, tuleb tagasi 
lükata. 

 

 
2. Ühendused 
Saadaval on järgmised ühenduste tüübid 
(vt käesoleva kasutusjuhendi lisa 1): 
1) Ühendused kinnitatakse 
klõpslukustusega süsteemi abil 80, 100, 
120, 130, 150, 160, 180, 200 läbimõõduga 
torude puhul. 
2) Teise läbimõõduga torud kinnitatakse 
neetimisega. Neetimiseks on vaja 
roostevabast terasest neete 4x8. Iga 
ühenduskoha jaoks on vajalik järgmine arv 
neete. 

Toru läbimõõt, mm 
Neetide arv 
ühenduses 

80 -200 3 

>200 - 300 4 

>300 - 400 6 

>400 - 600 8 

>600 16 

3) teise võimalusena võib torud 
läbimõõduga 80, 100, 110, 115, 130, 150, 
160, 180, 200, 230, 250, 300, 350, 400, 450, 
500 kinnitada, kasutades H- 12 mm 
kinnitusklamberid. 

 

 
3. Lõõrivooderdise paigaldus 
Paigaldustöid tuleb alustada 
ruumist, kuhu paigaldatakse või 
kuhu on juba paigaldatud 
põletusseade. Pärast põletusseadme 
väljalaskeava ühenduskõrguse 
määramist tuleb olemasolevas 
tellikivikorstnas valmistada ette 
vajalik ava äravoolukorgi, kontroll-
luugi ja T-toru osade paigaldamiseks. 

 

 
 

 
3.1. Vastavalt suitsugaaside voolusuunale 
(näidatud toote märgistuse kleebistel) 
ühendage äravoolukorgi, kontroll-luugi ja T-
toru osad. Ühendused tuleb teha vastavalt 
käesoleva juhendi punktile 2. Paigaldage 
eelnevalt ühendatud osad olemasolevasse 
telliskivikorstnasse. Pange paika kondensaadi 
äravoolu asukoht. 

 

3.2. Paigaldustööd jätkuvad korstna ülaosas, 
kus olemasolevale müüritud korstnale 
paigaldatakse lõõrivooderdiste osad. Arvesse 
tuleb võtta suitsugaaside voolusuunda, mis on 
märgitud tootemärgistuse kleebistel. 
Ühendused tuleb teha vastavalt käesoleva 
juhendi punktile 2. Selleks, et vältida 
lõõrivooderdise osade kukkumist 
olemasolevasse korstnasse, on soovitatav 
kasutada rihma, mis on asetatud ümber 
lõõrivooderdise. 

 

 
3.3. Paigaldage lõõrivooderdise osad 
olemasolevasse korstnasse, kuni need 
jõuavad ruumis paigaldatud T-toruni, 
kuhu tuleb paigaldada või kuhu on juba 
paigaldatud kütteseade. 

 

 

3.4. Ühendage ülaltpoolt paigaldatud T-toru ja 
lõõrivooderdise osa. 

 
3.5. Korstna ülaosas olev 

lõõrivooderdise ja telliste vaheline 
õõnsus tuleb umbes 0,5 m ulatuses 

sulgeda mittesüttiva 
isolatsioonimaterjaliga. Asetage 

katuseplaadi alus tippu. 

 
3.6. Asetage lõõrivooderdise peale tormikrae. 

 

3.7. Neetige tormikrae korstna külge 
ja pingutage kruvi. Vastavalt 

õigusaktides sätestatud nõuetele 
võib korstna ülaosale paigaldada 
korstnamütsi, sädemepüüdja ja 

deflektori. 

 

3.8. Pärast lõõrivooderdise paigaldamist 
tellikivikorstnasse tuleb T-toru ja kontroll-luugi 

paigaldamiseks tehtud avaus kinni müürida. 
Lisaks sellele tuleb müüritise ja seda läbiva 

lõõrivooderdise osa vahele paigaldada 
mittesüttiv isolatsioonimaterjal. 

 

  



 

4. Lõõrivooderdised ja ühendavad lõõritorud SW või SW-M tähistusega 

 
Lõõrivooderdise ja ühendava lõõritoru sobivuse hindamisel tuleb arvesse võtta kütteseadme tootja 
dokumentatsiooni, käesolevat paigaldusjuhendit ja riiklikke õigusakte. 
 
*Ühendava lõõritoru (ei puuduta lõõrivooderdisi) välispinna tegelik minimaalne kaugus süttivast materjalist 
määratakse vastavalt toote tähistusele, nagu on kirjeldatud selle märgistuses, ja riiklikele õigusaktidele. Kui 
õigusaktides ja korstna tähistuses on märgitud erinevad lubatud kaugused süttivatest materjalidest, tuleb 
kohaldada suuremat kaugust. 
 

 
Jäik ümmargune lõõrivooderdis ja 
ühendavate lõõritorude süsteem SW 
Silikoontihenditeta 

EN 1856-2 T600 N1 W V2 

L50050 
L50060 
L50080 
L50100 

G500M 

 
Jäik ümmargune lõõrivooderdis ja 
ühendavate lõõritorude süsteem SW 
Silikoontihenditega 

EN 1856-2 T200 P1 W V2 

L50050 
L50060 
L50080 
L50100 

0100M 

 Jäik ümmargune lõõrivooderdis ja 
ühendavate lõõritorude süsteem SW-M  
Silikoontihenditeta 

EN 1856-2 T600 N1 D Vm 

L20050 
L20060 
L20080 
L20100 

G500M 

 

4.1. Süsteem SW (silikoontihenditeta) 
EN 1856-2 T600-N1-W-V2- L50xxx-G500M 
See lõõrivooderdiste süsteem on ette nähtud 
põlemissaaduste väljutamiseks loomuliku tõmbega (N1) 
põletusseadmetest, mis põletavad gaasi, vedelat või 
tahket kütust. Lõõrivooderdiste süsteemi kasutatakse 
vastavalt riiklike õigusaktide nõuetele olemasolevate 
telliskivi- või betoonkorstende uuesti vooderdamiseks, et 
kaitsta neid kondensaadi hävitava mõju eest. Süsteem 
SW on tahmapõlengukindel (G), see on ette nähtud 
kasutamiseks märgades töötingimustes (W) ja selle 
maksimaalne töötemperatuur (T600) on 600 °C. 
Lõõrivooderdis on valmistatud happekindlast 
roostevabast terasest 1.4404 (L50. Käesoleva 
lõõrivooderdise süsteemi osasid võib vastavalt nende 
märgistuses kirjeldatud tähistusele kasutada ühendavate 
lõõritorudena, mis ühendavad põletusseadme korstnaga 
ja mis on paigaldatud süttivast materjalist vähemalt 500 
mm kaugusele, kui riiklikes õigusaktides ei ole ette nähtud 
suuremat vahemaad. 

4.2.  Süsteem SW (silikoontihenditega) 
EN 1856-2 T200-P1-W-V2-L50xxx-O100M 

See lõõrivooderdiste süsteem on ette nähtud 
põlemissaaduste väljutamiseks positiivse tõmbega (P1) 
põletusseadmetest, mis põletavad gaasi või vedelat 
kütust. Lõõrivooderdiste süsteemi kasutatakse 
vastavalt riiklike õigusaktide nõuetele olemasolevate 
telliskivi- või betoonkorstende uuesti vooderdamiseks, 
et kaitsta neid kondensaadi hävitava mõju eest. 
Süsteem SW on tahmapõlengukindel (G), see on ette 
nähtud kasutamiseks märgades töötingimustes (W) ja 
selle maksimaalne töötemperatuur (T200) on 200 °C. 
Selleks, et saavutada lõõrivooderdiste süsteemi piisav 
tihedus, kasutatakse komponentide ühenduskohtades 
silikoontihendeid. Lõõrivooderdis on valmistatud 
happekindlast roostevabast terasest 1.4404 (L50). 
Käesoleva lõõrivooderdiste süsteemi osasid võib 
vastavalt nende märgistuses kirjeldatud tähistusele 
kasutada ühendavate lõõritorudena, mis ühendavad 
põletusseadme korstnaga ja mis on paigaldatud 
süttivast materjalist vähemalt 100 mm kaugusele, kui 
riiklikes õigusaktides ei ole ette nähtud suuremat 
vahemaad. 

4.3. Süsteem SW-M (silikoontihenditeta) EN 1856-2 T600-N1-D-Vm-L20xxx-G500M 
 

See lõõrivooderdiste süsteem on ette nähtud põlemissaaduste väljutamiseks loomuliku tõmbega (N1) põletusseadmetest, mis põletavad gaasi, vedelkütust (väävlisisaldus ≤ 0,2 
massiprotsenti) või küttepuid (niiskusesisaldus ≤ 20 %). Lõõrivooderdiste süsteemi kasutatakse vastavalt riiklike õigusaktide nõuetele olemasolevate telliskivi- või 
betoonkorstende uuesti vooderdamiseks, et kaitsta neid kondensaadi hävitava mõju eest. Süsteem SW-M on tahmapõlengukindel (G), see on ette nähtud kasutamiseks 
kuivades töötingimustes (D) (kui korstna sisemise toru pinnatemperatuur on töötamise ajal kõrgem kui kastepunkti temperatuur) ja selle maksimaalne töötemperatuur (T600) 
on 600 °C. Lõõrivooderdis on valmistatud roostevabast terasest 1.4301 EN 10088 (L20). Käesoleva lõõrivooderdise süsteemi osasid võib vastavalt nende märgistuses kirjeldatud 
tähistusele kasutada ühendavate lõõritorudena, mis ühendavad põletusseadme korstnaga ja mis on paigaldatud süttivast materjal ist vähemalt 500 mm kaugusele, kui riiklikes 
õigusaktides ei ole ette nähtud suuremat vahemaad. 

5. Lõõrivooderdiste ja ühendavate lõõritorude survetugevus 
 
Kui dn on 80 kuni 200 mm – 20 m lõõrivooderdise osad. Kui 
dn on 210 kuni 550 mm – 15 m lõõrivooderdise osad. Kui dn 
on 600 kuni 900 mm – 10 m lõõrivooderdise osad 

6. Mittevertikaalne paigaldus 
 
Kui mittevertikaalselt paigaldatud ühendava lõõritoru pikkus ületab 2,0 m, tuleb kasutada 
lisatugesid. Täiendavate tugede vaheline kaugus ei tohi ületada 2,0 m. Minimaalne ühendava 
lõõritoru kalle horisontaalse suhtes peab olema ≥3°. 

 

 
 

7. Lõõrivooderdised ja ühendavad lõõritorud tuleb projekteerida, paigaldada ja neid tuleb kasutada vastavalt riiklikele õigusaktidele ja käesolevas paigaldusjuhendis sätestatud 
nõuetele. Kui riiklike õigusaktide ja käesoleva paigaldusjuhendi nõuded erinevad, tuleb järgida rangemaid nõudeid. 
 
Tervisekaitse- ja ohutusabinõud. 
 
Metallosad. Korstnasüsteemi paigaldamisel tuleb olla ettevaatlik, et vältida enda vigastamist. Vajaduse korral kasutada varustust, mis kaitseb teravate servade ja muude ohtude 
eest. 
 
Tööohutus. Paigaldamise ja kasutamise ajal järgida rangelt tööohutuse nõudeid. Paigaldamise ajal kasutada isikukaitsevahendeid. 
 
Korstnasüsteemi kasutamine. Lõõrivooderdisi ja ühendavaid lõõritorusid tuleb kasutada vastavalt nende tähistusele. Puidutööstuse jäätmeid, mis sisaldavad siduvaid materjale, 
ei ole soovitatav põletada; siduvaid materjale põletades eralduvad kahjulikud ained. Põletamiseks sobimatute materjalide (prügi, kips, kumm jne) põletamine on rangelt 
keelatud Katlaruumides on keelatud hoida ja ladustada keemilisi materjale (nt aerosool, värv, lahusti, puhastusvahendid, liim, lakk, bensiin jne), kuna nende ainete teatud 
kontsentratsioonid võivad koos põlemisõhuga sisse imbuda. Need materjalid võivad põhjustada nii korstna kui ka katla korrosiooni. Ettevõtetes nagu juuksurisalongid, värvimis- 
või puidutöökojad, puhastusteenindusettevõtted jne tuleb kütteseade paigaldada eraldi ruumi, et põlemisõhk oleks vaba eespool  nimetatud materjalidest. 
 
Korstnaid tuleb puhastada  ütteperioodi jooksul vähemalt kord iga kolme kuu tagant ning enne kütteperioodi. Korstende puhastamiseks tuleb kasutada roostevabast terasest või 
polümeersetest materjalidest valmistatud spetsiaalseid tööriistu. 
 
Korstna ja tugielementide seisundi hindamiseks kasutamise ajal tuleb vähemalt iga kuue kuu tagant teha väline kontroll. Kandvate elementide lahtiseid kruvisid tuleb pingutada.  
 
Juhime tähelepanu asjaolule, et puhastamata korstnad on hoone kasutamisel ohtlikud, kuna võivad põhjustada tulekahju . 
Kõik õigused kuuluvad ettevõttele UAB „Vilpros pramone“. Kogu käesolevas paigaldusjuhendis esitatud teave on ettevõtte omand. UAB „Vilpros pramone“ kirjaliku nõusolekuta 
on kopeerimine ja levitamine keelatud. 

Süsteem 

Standardi number 

Temperatuuriklass: 
T600 - maksimaalne töötemperatuur kuni 600°C 
T200 - maksimaalne töötemperatuur kuni 200°C 

Rõhuklass: N1 - negatiivne rõhk 
P1 - positiivne rõhk 

 Kondensaadikindlus: W - ette nähtud märgadeks töötingimusteks D - ette nähtud kuivadeks 
töötingimusteks 

Korrosioonikindlus: V2 - korrosiooniklass 
Vm - deklareeritud materjali tüübi ja paksuse alusel 

 Lõõrivooderdise materjali kirjeldus: 
L50 - lõõrivooderdise materjal - happekindel roostevaba teras 1.4404 (AISI 316L) 
L20 - lõõrivooderdise materjal - roostevaba teras 1.4301 (AISI 304) 
050, 060, 080 or 100- materjali paksus ühiku 0,01 mm kordne. Võib olla valmistatud terasest paksusega 50 (0,5 mm), 60 (0,6 
mm), 80 (0,8 mm), 100 (1,0 mm). 

Tahmapõlengukindlus: 
G - jah O-ei 
500 või 100 - minimaalne süttiva materjali ja ühendava lõõritoru välispinna vaheline kaugus (millimeetrites), (kohaldatakse ainult 
ühendavate lõõritorude puhul) M- katsete käigus mõõdetud kaugus. 



LISA 1 
 

Lõõrivooderdiste ja ühendavate lõõritorude osade 
vahelised tüüpilised ühendused 

 

 
Klõpslukustusega süsteem 
 
Lõõrivooderdise osad asetatakse 

üksteise peale näidatud 

kohtades, kus on vastavad 

märgistused, ja kinnitatakse 

üksteise suhtes vastassuunda 

keerates. 

 
 
 
 
 
 
Märg
-istus 

 

Neetimine 
 
Lõõrivooderdise osad või 

ühendavad lõõritorud 

ühendatakse omavahel 

muhvühendusega, mis annab 50 

mm sügavuse ühenduskoha. 

Ühendused kinnitatakse 4x8 

roostevabast terasest neetidega. 

Iga ühenduse jaoks vajalike 

neetide arv on täpsustatud 

käesoleva kasutusjuhendi 

punktis 2. Kõigepealt puurige 

Ø4,2 mm roostevabast terasest 

puurimispuuriga auk, seejärel 

neetige ühendus. 

 

 
 

H-12 mm kinnitusklambrid 
 
Lõõrivooderdise osad või 

ühendavad lõõritorud 

ühendatakse omavahel 

muhvühendusega, mis annab 50 

mm sügavuse ühenduskoha. 

Ühendused kinnitatakse 

kinnitusklambritega H-12 mm, 

mis katavad ühenduse. 

Tähelepanu. Kinnitusklamber 

peab olema ühenduskohale 

korralikult paigaldatud (vt 

kinnitusklambri ristlõige). Ärge 

paigaldage kinnitusklambrit 

tagurpidi. Kui kinnitusklamber on 

korralikult paigaldatud, 

pingutage seda 

kuuskantvõtmega (suurus nr 5). 

 

 

Kinnitusklambri 
ristlõige 


