
 

TOPELTSEINA SÜSTEEMIGA KORSTNA DW25 JA DW25-M PAIGALDUSJUHEND v. 2022-05 

 1. Kontroll enne paigaldust 

Enne korstna paigaldamist tuleb 
toodet kontrollida tagamaks, et kõik 
projekteerimistingimuste kohaselt 
nõutavad korstna osad on olemas. 
Tooted, mis on kahjustatud või ei 
vasta spetsifikatsioonile, tuleb 
tagasi lükata. 

 

2. Korstna osade ühendamine   

Kui korstna välistoru läbimõõt on D ≤ 
450 mm, kinnitatakse korstna 
ühendused kinnitusklambritega, mis 
katavad ühenduskoha. Sellisel juhul ei 
ole neetimine vajalik. 

Kui korstna välistoru läbimõõt on D ≤ 
500 mm, on paigaldamiseks vaja 4x8 
roostevabast terasest neete. Iga 
ühendus  vajab allpool näidatud arvu 
neete. Kui neetimine on lõpetatud, 
kinnitatakse korstna ühendused 
kinnitusklambritega. 

 

Välistoru läbimõõt, 
mm 

Neetide arv 
ühenduses 

500 - 600 8 

650 16 
 

3. Korstna paigaldamine 

Topeltseinaga korstna paigaldamist 
alustatakse seinale, kui ühendav 
lõõritoru on viidud välja. 

 

3.1. 

Korstna võib asetada toele, riputada 
seinahoidikule või alusplaadile. Kui 
valitakse seinahoidikule külge 
riputamine, tuleb kõigepealt ühendada 
T-kujuline moodul ja Puhastusluuk, 
seinakinnitus ja äravoolukork. 
Vajaduse korral neetige ühendused, 
kinnitage ühendused 
kinnitusklambritega. 

Põlemissaaduste voolusuunad on 
märgitud tootemärgistuse kleebistel. 

 

3.2. 

Tõmmake ühendatud komponendid 
üle ühendava lõõritoru haru, märkige 
konsooli kinnituskohad seinale. 
Kinnitage konsool koos seinahoidikuga 
seina külge. Paigaldaja valib kandvate 
elementide seina külge kinnitamise 
meetodi. 

 

3.3. 

Neetige lõõritoru ja T-kujuline moodul 
ühendus, vajadusel kinnitage ühendus 
kinnitusklambriga. 

 

3.4. 

Soovitatav vahemaa korstna 
välisseina ja hoone seina vahel on 
100 mm. Kui korsten paigutatakse 
seinahoidikuga konsoolile, on 
korstna ja hoone seina vahelise 
kauguse seadistusulatus 50 kuni 
100 mm. 

 

3.5. 

Muud konsoolile kinnitamise viisid on 
näidatud käesoleva kasutusjuhendi 
lisas nr 1. 

 

 

  

Seinatugi 

Korstna lõpetus 

Puhastusluuk 

Äravoolukork 

Sein 

 
Topeltseinaga 
korsten 

Kolmnurk  
kinnitus 

Mittesüttiv isolatsioon 

Torupõlv 

Moodulkorstna algus 

Kütteseade 

Kolmnurk  kinnitus 

T-kujuline moodul 

 



 

3.6. 

Korstna võib paigutada ka 
ettevalmistatud alusele. Aluse kõrgus 
ja asukoht arvutatakse olenevalt 
ühendatava lõõritoru väljalaskeava 
auskohast ning ühendatud alusplaadi, 
kontroll-luugi ja T-kujuline moodul 
komponentide kõrgusest. 

 

3.7. 

Paigaldaja valib seinatugede seinale 
kinnitamise meetodi. Kui korstna 
välisseina ja hoone seina vaheline kaugus 
on 100 mm, tuleb kasutada ainult 
seinatugesid L-100. Kui vahemaa on 
suurem, on vaja ka seinatugede 
pikendusi. Muud toed ja 
paigaldusmeetodid seinatugede 
pikenduselementide jaoks on esitatud 
käesoleva juhendi lisas 1. 

 

 

3.8. 

Järgmisena paigaldage korstna osad 
T-kujuline moodulile. 

 

3.9. 

Vajaduse korral neetige ühendused, 
kinnitage ühendused 
kinnitusklambritega. 

 

3.10. 

Olenemata sellest, kas korsten 
asetatakse riputatud seinahoidikule või 
ettevalmistatud alusele, ei tohi 
vahemaa alusplaadist seinatoeni 
ületada A-d. Kaugused A on näidatud 
käesoleva paigaldusjuhendi jaotises 
„Tuulekoormusele vastupidavus“. 

 

3.11. 

Seinatugede vaheline kaugus ei tohi ületada kaugust A ja 
korstna vabalt seisev pikkus ei tohi olla suurem kui kaugus B. 
Kaugused A ja B on näidatud käesoleva paigaldusjuhendi 
jaotises „Tuulekoormusele vastupidavus“. 

 

3.12. 

Moodulkorstna lõpetus tuleb asetada korstna 
ülaosale. Vajaduse korral neetige ühendused, 
kinnitage ühendused kinnitusklambritega. 
Korstnamütsid, sädemepüüdjad jms võib paigaldada 
korstna ülaosale, kuid arvesse tuleb võtta 
õigusaktidele vastavust. 

 

4. Tuulekoormusele vastupidavus 

Korstnad kinnitatakse seinale või kandvate konstruktsioonimoodulite külge 
kinnituselementide (seinatoed, toed) abil. Neid võib paigutada toele, 
rippuvale seinahoidikule või alusplaadile. Kinnitusdetailide vahekaugused on 
esitatud alljärgnevas tabelis. Kandvad konstruktsioonimoodulid, korstnatoed 
peavad olema projekteeritud ja paigaldatud vastavalt riiklikele õigusaktidele. 

dn, mm A, m. B, m. C, m. D, m. 

80 ≤3,0 ≤2,5 ≤20,0 ≤20,0 

100-250 ≤3,0 ≤2,5 ≤15,0 ≤15,0 

300-350 ≤2,5 ≤1,5 ≤10,0 ≤10,0 

400 ≤2,5 ≤1,5 ≤5,0 ≤10,0 

450-550 ≤2,5 ≤1,0 ≤5,0 ≤10,0 

600 ≤2,0 ≤0,6 ≤5,0 ≤10,0 

A - seinatugede eralduskaugus, B – vabalt seisev pikkus, C – tugede vaheline 
kaugus, D – tugede vaheline kaugus ilma nende vahel oleva T-haruta 

 

 

5. Mittevertikaalne paigaldus 

Kui mittevertikaalselt paigaldatud topeltseinaga 
ühendava lõõritoru pikkus ületab 2,0 m, tuleb 
kasutada lisatugesid. Täiendavate tugede vaheline 
kaugus ei tohi ületada 2,0 m. Minimaalne 
topeltseinaga ühendava lõõritoru horisontaalne kalle 
peab olema ≥3°. 

6. Korstna osade ühenduskohtade vale asend  

 

Korstna osade ühendused kohtades, kus need läbivad 
põranda, katuse või seina, ei ole lubatud. 

7. Survetugevus 
Topeltseinaga korstna survetugevus 
kui on dn 80 mm – 20 m topeltseinaga korstna osad. 
kui dn on 100 kuni 250 mm – 15 m topeltseinaga korstna osad. 
kui dn on 300 kuni 350 mm – 10 m topeltseinaga korstna osad. 
kui dn on 400 kuni 600 mm – 5 m topeltseinaga korstna osad (kehtib T-
kujuline moodulile). 
kui dn on 400 kuni 600 mm – 10 m topeltseinaga korstna osad. 

  



 

8. Korstnasüsteemi DW25 ja DW25-M tähistus 
Korstnasüsteemi sobivuse hindamisel tuleb arvesse võtta kütteseadme tootja dokumentatsiooni, käesolevat paigaldusjuhendit ja 
riiklikke õigusakte. 

DW25-M Tähistus 1 
EN 1856-1 T600-N1-D-Vm-L20xxx-G100 

See topeltseinaga korstna süsteem on ette nähtud põlemissaaduste 
väljutamiseks loomuliku tõmbega (N1) kütteseadmetest, mis põletavad 
gaasi, vedelkütust (väävlisisaldus ≤ 0,2 massiprotsenti) või küttepuid 
(niiskusesisaldus ≤ 20 %). See korstnasüsteem on ette nähtud sise- ja 
väliskasutuseks. Süsteem on tahmapõlengukindel (G), see on ette 
nähtud kasutamiseks kuivades töötingimustes (D) ja selle maksimaalne 
töötemperatuur (T600) on 600 °C. Korsten paigaldatakse nii, et korstna 
välispinna ja süttivate materjalide vahele jääb vähemalt 100* mm, kui 
riiklikud õigusaktid ei näe ette suuremat vahemaad. Süsteemi on 
testitud katmata ja vabalt ventileeritava avatud põranda läbiviiguga, 
mistõttu korstna viimisel läbi ehituskonstruktsioonide tuleb järgida 
käesoleva kasutusjuhendi peatükis „Ehituskonstruktsioone läbiva 
korstna paigaldamine“ esitatud teavet. Sisemine toru on valmistatud 
roostevabast terasest 1.4301 (L20), mineraalvillakihi paksus on 25 mm. 

DW25-M Tähistus 1a 
EN 1856-1 T600-N1-D-Vm-L20xxx-G50 

Kehtib ainult korstendele, mille välisseinad on valmistatud värvimata 
roostevabast terasest. 

See topeltseinaga korstna süsteem on ette nähtud põlemissaaduste 
väljutamiseks loomuliku tõmbega (N1) kütteseadmetest, mis põletavad 
gaasi, vedelkütust (väävlisisaldus ≤ 0,2 massiprotsenti) või küttepuid 
(niiskusesisaldus ≤ 20 %). See korstnasüsteem on ette nähtud sise- ja 
väliskasutuseks. Süsteem on tahmapõlengukindel (G), see on ette 
nähtud kasutamiseks kuivades töötingimustes (D) ja selle maksimaalne 
töötemperatuur (T600) on 600 °C. Korsten paigaldatakse nii, et korstna 
välispinna ja süttivate materjalide vahele jääb vähemalt 50* mm, kui 
riiklikud õigusaktid ei näe ette suuremat vahemaad. Süsteemi on 
testitud katmata ja vabalt ventileeritava avatud põranda läbiviiguga, 
mistõttu korstna viimisel läbi ehituskonstruktsioonide tuleb järgida 
käesoleva kasutusjuhendi peatükis „Ehituskonstruktsioone läbiva 
korstna paigaldamine“ esitatud teavet. Sisemine toru on valmistatud 
roostevabast terasest 1.4301 (L20), mineraalvillakihi paksus on 25 mm. 

DW25-M Tähistus 2 
EN 1856-1 T450-N1-D-Vm-L20xxx-G100 

See topeltseinaga korstna süsteem on ette nähtud põlemissaaduste 
väljutamiseks loomuliku tõmbega (N1) kütteseadmetest, mis põletavad 
gaasi, vedelkütust (väävlisisaldus ≤ 0,2 massiprotsenti) või küttepuid 
(niiskusesisaldus ≤ 20 %). See korstnasüsteem on ette nähtud sise- ja 
väliskasutuseks. Süsteem on tahmapõlengukindel (G), see on ette 
nähtud kasutamiseks kuivades töötingimustes (D) ja selle maksimaalne 
töötemperatuur (T450) on 450 °C. Korsten paigaldatakse nii, et korstna 
välispinna ja süttivate materjalide vahele jääb vähemalt 100* mm, kui 
riiklikud õigusaktid ei näe ette suuremat vahemaad. Süsteemi on 
testitud katmata ja isoleeritud põranda läbiviiguga, mistõttu korstna 
viimisel läbi ehituskonstruktsioonide tuleb järgida käesoleva 
kasutusjuhendi peatükis „Ehituskonstruktsioone läbiva korstna 
paigaldamine“ esitatud teavet. Sisemine toru on valmistatud 
roostevabast terasest 1.4301 (L20), mineraalvillakihi paksus on 25 mm. 

DW25-M Tähistus 3 
EN 1856-1 T200-P1-D-Vm-L20xxx-O50 
Silikoontihenditega 

See topeltseinaga korstna süsteem on ette nähtud põlemissaaduste 
väljutamiseks positiivse tõmbega (P1, ≤200 Pa) kütteseadmetest, mis 
põletavad gaasi või vedelkütust (väävlisisaldus ≤ 0,2 massiprotsenti) ja 
mis ei tekita tahma. See korstnasüsteem on ette nähtud sise- ja 
väliskasutuseks. Süsteem ei ole tahmapõlengukindel (O), see on ette 
nähtud kasutamiseks kuivades töötingimustes (D) ja selle maksimaalne 
töötemperatuur (T200) on 200 °C. Korsten paigaldatakse nii, et korstna 
välispinna ja süttivate materjalide vahele jääb vähemalt 50* mm, kui 
riiklikud õigusaktid ei näe ette suuremat vahemaad. Korstnasüsteemi 
piisava tiheduse saavutamiseks paigaldatakse osade 
ühenduskohtadesse silikoontihendid. Osade ühendamise 
hõlbustamiseks tuleb kasutada korstnatootja poolt pakutavat 
määrdeainet. Süsteemi on testitud katmata ja isoleeritud põranda 
läbiviiguga, mistõttu korstna viimisel läbi ehituskonstruktsioonide tuleb 
järgida käesoleva kasutusjuhendi peatükis „Ehituskonstruktsioone 
läbiva korstna paigaldamine“ esitatud teavet. Sisemine toru on 
valmistatud roostevabast terasest 1.4301 (L20), mineraalvillakihi paksus 
on 25 mm. 

DW25-M Tähistus 5 
EN 1856-1 T600-N1-D-Vm-L20xxx-G150 

See topeltseinaga korstna süsteem on ette nähtud põlemissaaduste 
väljutamiseks loomuliku tõmbega (N1) kütteseadmetest, mis põletavad 
gaasi, vedelkütust (väävlisisaldus ≤ 0,2 massiprotsenti) või küttepuid 
(niiskusesisaldus ≤ 20 %). See korstnasüsteem on ette nähtud sise- ja 
väliskasutuseks. Süsteem on tahmapõlengukindel (G), see on ette 
nähtud kasutamiseks kuivades töötingimustes (D) ja selle maksimaalne 
töötemperatuur (T600) on 600 °C. Korsten paigaldatakse nii, et korstna 
välispinna ja süttivate materjalide vahele jääb vähemalt 150* mm, kui 
riiklikud õigusaktid ei näe ette suuremat vahemaad. Süsteemi on 
testitud katmata ja isoleeritud põranda läbiviiguga, mistõttu korstna 
viimisel läbi ehituskonstruktsioonide tuleb järgida käesoleva 
kasutusjuhendi peatükis „Ehituskonstruktsioone läbiva korstna 
paigaldamine“ esitatud teavet. Sisemine toru on valmistatud 
roostevabast terasest 1.4301 (L20), mineraalvillakihi paksus on 25 mm. 

Topeltseina süsteemiga korsten DW25 

Tähistus 1 EN 1856-1 T600 N1 W V2 

L50050 
L50060 
L50080 
L50100 

G100 

Tähistus 1a EN 1856-1 T600 N1 W V2 G50 

Tähistus 2 EN 1856-1 T450 N1 W V2 G100 

Tähistus 3 (silikoontihenditega) EN 1856-1 T200 P1 W V2 050 

Tähistus 4 EN 1856-1 T600 N1 W V2 G60 

Tähistus 5 EN 1856-1 T600 N1 W V2 G150 

Topeltseina süsteemiga korsten DW25-M 

Tähistus 1 EN 1856-1 T600 N1 D Vm 
L20050 
L20060 
L20080 
L20100 

G100 

Tähistus 1a EN 1856-1 T600 N1 D Vm G50 

Tähistus 2 EN 1856-1 T450 N1 D Vm G100 

Tähistus 3 (silikoontihenditega) EN 1856-1 T200 P1 D Vm 050 

Tähistus 5 EN 1856-1 T600 N1 D Vm G150 

 
DW25 Tähistus 1 
EN 1856-1 T600-N1-W-V2-L50xxx-G100 

DW25 Tähistus 2 
EN 1856-1 T450-N1-W-V2-L50xxx-G100 

See topeltseinaga korstna süsteem on ette nähtud põlemissaaduste 
väljutamiseks loomuliku tõmbega (N1) kütteseadmetest, mis 
põletavad gaasi, vedelat või tahket kütust. See korstnasüsteem on 
ette nähtud sise- ja väliskasutuseks. Süsteem on 
tahmapõlengukindel (G), see on ette nähtud kasutamiseks 
märgades töötingimustes (W) ja selle maksimaalne töötemperatuur 
(T450) on 450 °C. Korsten paigaldatakse nii, et korstna välispinna ja 
süttivate materjalide vahele jääb vähemalt 100* mm, kui riiklikud 
õigusaktid ei näe ette suuremat vahemaad. Süsteemi on testitud 
katmata ja isoleeritud põranda läbiviiguga, mistõttu korstna viimisel 
läbi ehituskonstruktsioonide tuleb järgida käesoleva kasutusjuhendi 
peatükis „Ehituskonstruktsioone läbiva korstna paigaldamine“ 
esitatud teavet. Sisemine toru on valmistatud roostevabast terasest 
1.4404 (L50), mineraalvillakihi paksus on 25 mm. 

DW25 Tähistus 3 
EN 1856-1 T200-P1-W-V2-L50xxx-O50 
Silikoontihenditega 

See topeltseinaga korstna süsteem on ette nähtud põlemissaaduste 
väljutamiseks positiivse tõmbega (P1, ≤200 Pa) kütteseadmetest, 
mis põletavad gaasi või vedelkütust ja mis ei tekita tahma. See 
korstnasüsteem on ette nähtud sise- ja väliskasutuseks. Süsteem ei 
ole tahmapõlengukindel (O), see on ette nähtud kasutamiseks 
märgades töötingimustes (W) ja selle maksimaalne töötemperatuur 
(T200) on 200 °C. Korsten paigaldatakse nii, et korstna välispinna ja 
süttivate materjalide vahele jääb vähemalt 50* mm, kui riiklikud 
õigusaktid ei näe ette suuremat vahemaad. Korstnasüsteemi piisava 
tiheduse saavutamiseks paigaldatakse osade ühenduskohtadesse 
silikoontihendid. Osade ühendamise hõlbustamiseks tuleb kasutada 
korstnatootja poolt pakutavat määrdeainet. Süsteemi on testitud 
katmata ja isoleeritud põranda läbiviiguga, mistõttu korstna viimisel 
läbi ehituskonstruktsioonide tuleb järgida käesoleva kasutusjuhendi 
peatükis „Ehituskonstruktsioone läbiva korstna paigaldamine“ 
esitatud teavet. Sisemine toru on valmistatud roostevabast terasest 
1.4404 (L50), mineraalvillakihi paksus on 25 mm. 

DW25 Tähistus 5 
EN 1856-1 T600-N1-W-V2-L50xxx-G150 

See topeltseinaga korstna süsteem on ette nähtud põlemissaaduste 
väljutamiseks loomuliku tõmbega (N1) kütteseadmetest, mis 
põletavad gaasi, vedelat või tahket kütust. See korstnasüsteem on 
ette nähtud sise- ja väliskasutuseks. Süsteem on 
tahmapõlengukindel (G), see on ette nähtud kasutamiseks 
märgades töötingimustes (W) ja selle maksimaalne töötemperatuur 
(T600) on 600 °C. Korsten paigaldatakse nii, et korstna välispinna ja 
süttivate materjalide vahele jääb vähemalt 150* mm, kui riiklikud 
õigusaktid ei näe ette suuremat vahemaad. Süsteemi on testitud 
katmata ja isoleeritud põranda läbiviiguga, mistõttu korstna viimisel 
läbi ehituskonstruktsioonide tuleb järgida käesoleva kasutusjuhendi 
peatükis „Ehituskonstruktsioone läbiva korstna paigaldamine“ 
esitatud teavet. Sisemine toru on valmistatud roostevabast terasest 
1.4404 (L50), mineraalvillakihi paksus on 25 mm. 

See topeltseinaga korstna süsteem on ette nähtud põlemissaaduste 
väljutamiseks loomuliku tõmbega (N1) kütteseadmetest, mis 
põletavad gaasi, vedelat või tahket kütust. See korstnasüsteem on 
ette nähtud sise- ja väliskasutuseks. Süsteem on 
tahmapõlengukindel (G), see on ette nähtud kasutamiseks 
märgades töötingimustes (W) ja selle maksimaalne töötemperatuur 
(T600) on 600 °C. Korsten paigaldatakse nii, et korstna välispinna ja 
süttivate materjalide vahele jääb vähemalt 100* mm, kui riiklikud 
õigusaktid ei näe ette suuremat vahemaad. Süsteemi on testitud 
katmata ja vabalt ventileeritava avatud põranda läbiviiguga, 
mistõttu korstna viimisel läbi ehituskonstruktsioonide tuleb järgida 
käesoleva kasutusjuhendi peatükis „Ehituskonstruktsioone läbiva 
korstna paigaldamine“ esitatud teavet. Sisemine toru on 
valmistatud roostevabast terasest 1.4404 (L50), mineraalvillakihi 
paksus on 25 mm. 

DW25 Tähistus 1a 
EN 1856-1 T600-N1-W-V2-L50xxx-G50 

Kehtib ainult korstendele, mille välisseinad on valmistatud 
värvimata roostevabast terasest. 

See topeltseinaga korstna süsteem on ette nähtud põlemissaaduste 
väljutamiseks loomuliku tõmbega (N1) kütteseadmetest, mis 
põletavad gaasi, vedelat või tahket kütust. See korstnasüsteem on 
ette nähtud sise- ja väliskasutuseks. Süsteem on 
tahmapõlengukindel (G), see on ette nähtud kasutamiseks 
märgades töötingimustes (W) ja selle maksimaalne töötemperatuur 
(T600) on 600 °C. Korsten paigaldatakse nii, et korstna välispinna ja 
süttivate materjalide vahele jääb vähemalt 50* mm, kui riiklikud 
õigusaktid ei näe ette suuremat vahemaad. Süsteemi on testitud 
katmata ja vabalt ventileeritava avatud põranda läbiviiguga, 
mistõttu korstna viimisel läbi ehituskonstruktsioonide tuleb järgida 
käesoleva kasutusjuhendi peatükis „Ehituskonstruktsioone läbiva 
korstna paigaldamine“ esitatud teavet. Sisemine toru on 
valmistatud roostevabast terasest 1.4404 (L50), mineraalvillakihi 
paksus on 25 mm. 

DW25 Tähistus 4 
EN 1856-1 T600-N1-W-V2-L50xxx-G60 

See topeltseinaga korstna süsteem on ette nähtud põlemissaaduste 
väljutamiseks loomuliku tõmbega (N1) kütteseadmetest, mis 
põletavad gaasi, vedelat või tahket kütust. See korstnasüsteem on 
ette nähtud sisekasutuseks. Süsteem on tahmapõlengukindel (G), 
see on ette nähtud kasutamiseks märgades töötingimustes (W) ja 
selle maksimaalne töötemperatuur (T600) on 600 °C. Korsten 
paigaldatakse nii, et korstna välispinna ja süttivate materjalide 
vahele jääb vähemalt 60* mm, kui riiklikud õigusaktid ei näe ette 
suuremat vahemaad. Süsteemi on testitud täielikult suletud ja 
ventileeritavate tulekindlustustega põranda läbiviiguga vastavalt 
Briti standardite BS EN 1856-1 ja BS 476-20 nõuetele. Seetõttu tuleb 
järgida käesoleva kasutusjuhendi peatükis „DW25 tähistusega 4 
korstna paigalduse tüüpjoonis“ esitatud teavet. Sisemine toru on 
valmistatud roostevabast terasest 1.4404 (L50), mineraalvillakihi 
paksus on 25 mm. 

* Katsete käigus määratud kaugus süttivast materjalist d200 mm läbimõõduga sisemise toru puhul. Katsetatud korstnast suuremate korstende puhul suurendatakse kaugust süttivast materjalist koefitsiendi 
võrra. D201-300 mm puhul on koefitsient 1 korda suurem d200 mm puhul süttivast materjalist määratud kaugusest, d301-450 mm puhul on koefitsient 1,5, d451-600 mm puhul on koefitsient2. 

Kui inimese juhuslik kokkupuude korstnaga on võimalik, tuleb korsten katta katte või võrguga! 

Topeltseina süsteemiga korsten / 
tähistus 

Standardi number 

Temperatuuriklass: 
T600 - maksimaalne töötemperatuur kuni 600°C 
T450 - maksimaalne töötemperatuur kuni  450°C 
T200 - maksimaalne töötemperatuur kuni 200°C 
 
Rõhuklass: N1 - negatiivne rõhk 
P1 - positiivne rõhk 

 Kondensaadikindlus: W - ette nähtud märgadeks töötingimusteks D - ette nähtud kuivadeks 
töötingimusteks 

 
Korrosioonikindlus: V2 - korrosiooniklass 
Vm - deklareeritud materjali tüübi ja paksuse alusel 

 Lõõrivooderdise materjali kirjeldus: 
L50 - lõõrivooderdise materjal - happekindel roostevaba teras 1.4404 (AISI 316L) 
L20 - lõõrivooderdise materjal - roostevaba teras 1.4301 (AISI 304) 
050, 060, 080 või 100- materjali paksus ühiku 0,01 mm kordne. Võib olla valmistatud terasest paksusega 50 (0,5 mm), 60 (0,6 
mm), 80 (0,8 mm), 100 (1,0 mm). 

Tahmapõlengukindlus: 
G - jah O-ei 
50, 80 või 100-minimaalne kaugus põlevast materjalist (millimeetrites), mida kohaldatakse  
sisetorule läbimõõduga kuni Ø300 mm 



 

9. Ehituskonstruktsioone läbiva korstna paigaldamine 

Korstna välispinna tegelik minimaalne kaugus süttivast materjalist määratakse vastavalt korstna tähistusele, nagu on kirjeldatud selle märgistuses, ja riiklikele õigusaktidele. Kui õigusaktides ja 
korstna tähistuses on märgitud erinevad lubatud kaugused süttivatest materjalidest, tuleb kohaldada suuremat kaugust. 
Katsete käigus määratud kaugus süttivast materjalist d200 mm läbimõõduga sisemise toru puhul. Katsetatud korstnast suuremate korstende puhul suurendatakse kaugust süttivast materjalist 
koefitsiendi võrra. D201-300 mm puhul on koefitsient 1 korda suurem kui d200 mm puhul määratud kaugus süttivast materjalist, d301-450 mm puhul  on koefitsient 1,5, d451-600 mm puhul on 
koefitsient 2. 

DW25 Tähistus 1 EN 1856-1 T600-N1-W-V2-L50xxx-G100 
DW25-M Tähistus 1. EN 1856-1 T600-N1-D-Vm-L20xxx-G100 

 

Neid süsteeme testiti katmata ja vabalt ventileeritava avatud põranda läbiviiguga. Nende 
süsteemide tootja poolt deklareeritud minimaalne kaugus süttivast materjalist (mm) on 100 
mm. Korstna paigaldamisel süttivate konstruktsioonide (nt seinad) kõrvale tuleb süttivast 
materjalist alati säilitada ≥100 mm kaugus. Süttiva seina ja korstna vaheline õõnsus peab 
olema ventileeritud. Juhul kui korsten läbib süttivaid ehituskonstruktsioone (nt põrand), 
peavad seal olema piisava suurusega avad, mis võimaldavad säilitada ohutu kauguse korstna 
pinna ja süttivate materjalide vahel. Läbiviiguga süttiv konstruktsioon ei tohi olla paksem kui 
200 mm, korstna välisseina ja süttivate materjalide vaheline õõnsus peab olema 
ventileeritud. 

DW25 Tähistus 1a. EN 1856-1 T600-N1-W-V2-L50xxx-G50 
DW25-M Tähistus 1a. EN 1856-1 T600-N1-D-Vm-L20xxx-G50 

 

Neid süsteeme testiti katmata ja vabalt ventileeritava avatud põranda läbiviiguga. Nende 
süsteemide tootja poolt deklareeritud minimaalne kaugus süttivast materjalist (mm) on 50 mm. 
Korstna paigaldamisel süttivate konstruktsioonide (nt seinad) kõrvale tuleb süttivast materjalist alati 
säilitada ≥50 mm kaugus. Süttiva seina ja korstna vaheline õõnsus peab olema ventileeritud. Juhul 
kui korsten läbib süttivaid ehituskonstruktsioone (nt põrand), peavad seal olema piisava suurusega 
avad, mis võimaldavad säilitada ohutu kauguse korstna pinna ja süttivate materjalide vahel. 
Läbiviiguga süttiv konstruktsioon ei tohi olla paksem kui 200 mm, korstna välisseina ja süttivate 
materjalide vaheline õõnsus peab olema ventileeritud. 

Kehtib ainult korstendele, mille välisseinad on valmistatud värvimata roostevabast terasest. 

DW25 Tähistus 2 EN 1856-1 T450-N1-W-V2-L50xxx-G100 
DW25-M Tähistus 2. EN 1856-1 T450-N1-D-Vm-L20xxx-G100 

 

Neid süsteeme testiti katmata ja isoleeritud põranda läbiviiguga. Nende süsteemide tootja 
poolt deklareeritud minimaalne kaugus süttivast materjalist (mm) on 100 mm. Korstna 
paigaldamisel süttivate konstruktsioonide (nt seinad) kõrvale tuleb süttivast materjalist alati 
säilitada ≥100 mm kaugus. Süttiva seina ja korstna vaheline õõnsus peab olema 
ventileeritud. Juhul kui korsten läbib süttivaid ehituskonstruktsioone (nt põrand, katus), 
peavad seal olema piisava suurusega avad, mis võimaldavad säilitada ohutu kauguse korstna 
pinna ja süttivate materjalide vahel. 
Kui läbiviiguga süttiv konstruktsioon ei ole paksem kui 300 mm,  peab korstna välisseina ja 
süttivate materjalide vaheline õõnsus olema täielikult täidetud joonisel näidatud 
isolatsioonimaterjalidega. Kui läbiviiguga süttiva konstruktsiooni paksus on 300 mm kuni 500 
mm, täidetakse läbiviiguga konstruktsiooni allosas korstna ja süttivate materjalide vahel olev 
300 mm kõrgune õõnsus täielikult joonisel märgitud isolatsioonimaterjaliga, ülejäänud 
õõnsus täidetakse joonisel märgitud isolatsioonimaterjaliga, kuid korstna ümber peab jääma 
50 mm suurune õhuvahe. 

DW25 Tähistus 3. EN 1856-1 T200-P1-W-V2-L50xxx-O50 
DW25-M Tähistus 3. EN 1856-1 T200-P1-D-Vm-L20xxx-O50 

 

Neid süsteeme testiti katmata ja isoleeritud põranda läbiviiguga. Nende süsteemide tootja poolt 
deklareeritud minimaalne kaugus süttivast materjalist (mm) on 50 mm. Korstna paigaldamisel 
süttivate konstruktsioonide (nt seinad) kõrvale tuleb süttivast materjalist alati säilitada ≥50 mm 
kaugus. Süttiva seina ja korstna vaheline õõnsus peab olema ventileeritud. Juhul kui korsten läbib 
süttivaid ehituskonstruktsioone (nt põrand, katus), peavad seal olema piisava suurusega avad, mis 
võimaldavad säilitada ohutu kauguse korstna pinna ja süttivate materjalide vahel. Kui läbiviiguga 
süttivate konstruktsioonide paksus ei ole suurem kui 500 mm,  peab korstna välisseina ja süttivate 
materjalide vaheline õõnsus olema täielikult täidetud joonisel näidatud isolatsioonimaterjalidega. 

DW25 Žymėjimas 5. EN 1856-1 T600-N1-W-V2-L50xxx-G150 
DW25-M Žymėjimas 5. EN 1856-1 T600-N1-D-Vm-L20xxx-G150 

Neid süsteeme testiti katmata ja isoleeritud põranda läbiviiguga. 
Nende süsteemide tootja poolt deklareeritud minimaalne kaugus 
süttivast materjalist (mm) on 150 mm. Korstna paigaldamisel 
süttivate konstruktsioonide (nt seinad) kõrvale tuleb süttivast 
materjalist alati säilitada ≥150 mm kaugus. Süttiva seina ja korstna 
vaheline õõnsus peab olema ventileeritud. Juhul kui korsten läbib 
süttivaid ehituskonstruktsioone (nt põrand, katus), peavad seal 
olema piisava suurusega avad, mis võimaldavad säilitada ohutu 
kauguse korstna pinna ja süttivate materjalide vahel. 

Kui läbiviiguga süttiv konstruktsioon ei ole paksem kui 300 mm,  
peab korstna välisseina ja süttivate materjalide vaheline õõnsus 
olema täielikult täidetud joonisel näidatud 
isolatsioonimaterjalidega. Kui läbiviiguga süttiva konstruktsiooni 
paksus on 300 mm kuni 1000 mm, täidetakse läbiviiguga 
konstruktsiooni allosas korstna ja süttivate materjalide vahel olev 
300 mm kõrgune õõnsus täielikult joonisel märgitud 
isolatsioonimaterjaliga, ülejäänud õõnsus täidetakse joonisel 
märgitud isolatsioonimaterjaliga, kuid korstna ümber peab jääma 
50 mm suurune õhuvahe. 

10. Läbiviigumanseti paigaldamine 

Membraanide tihendamiseks ehituskonstruktsioonides 
(aurutõke, difusioonimembraan) tuleb kasutada 
läbiviigumansette. Läbiviigumanseti paigaldamisel tehakse 
membraani sobiva läbimõõduga avaus, nii et membraani ja 
korstna välistoru vaheline kaugus ei oleks väiksem kui korstna ja 
süttiva materjali vaheline deklareeritud kaugus. Sobiva 
suurusega läbiviigumansett asetatakse korstnale ja membraani 
peale. Kasutades kleeplinti Delta Multi Band, liimitakse 
läbiviigumansett ja membraan läbiviigumanseti ümbert kokku. 

 

 

Korsten 

 
Korsten (värvimata) 

Dekoratiivplaat 

 

 

Dekoratiivplaat 

 

 

Korsten 
 

 

Korsten (tihenditega) 

 

Delta multiband (universaalne kleeplint) 

Läbiviigumansett 

Membraan 

Korsten 

Korsten 

Dekoratiivplaat 

 

 



 

11 DW25 tähistusega 4 korstna paigalduse tüüpjoonis 

 
 

 

12. Korstnad tuleb projekteerida, paigaldada ja neid tuleb kasutada vastavalt riiklikele õigusaktidele ja käesolevas paigaldusjuhendis sätestatud nõuetele. Kui 
riiklike õigusaktide ja käesoleva paigaldusjuhendi nõuded erinevad, tuleb järgida rangemaid nõudeid. 

Tervisekaitse- ja ohutusabinõud. 
Korstna paigaldamisel tuleb kindlasti tagada, et töötervishoiu ja tööohutuse seaduste nõuded oleksid täidetud. Ühendkuningriigis tuleb täita 1974. aasta 
töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (Health and Safety at Work Ets Act 1974) nõudeid. 
Käsitsemine. Peale-, mahalaadimiseks ja kohapeal käsitsemiseks peavad olema nõuetekohased töövahendid. 
Tulekindel tsement. Mõned tulekindla tsemendi liigid on söövitavad ja nahk ei tohi nendega kokku puutuda. Kokkupuute korral pesta kohe rohke veega. 
Asbest. Korsten ei sisalda asbesti. Kui paigaldamise käigus on võimalik asbestiga kokku puutuda, küsige nõu asjatundjatelt ja kasutage asjakohaseid 
kaitsevahendeid. 
Metallosad. Korstnasüsteemi paigaldamisel tuleb olla ettevaatlik, et vältida enda vigastamist. Vajaduse korral kasutada varustust, mis kaitseb teravate 
servade ja muude ohtude eest. 

Tööohutus. Paigaldamise ja kasutamise ajal järgida rangelt tööohutuse nõudeid. Paigaldamise ajal kasutada isikukaitsevahendeid. 

Korstna andmeplaat. Paigaldaja, kes paigaldas korstna ja ühendas selle kütteseadmega, peab täitma korstna andmeplaadi vastavalt tootja juhendile. 

Korstnasüsteemi kasutamine. Topeltseina süsteemiga korstnaid tuleb kasutada vastavalt nende tähistusele. Puidutööstuse jäätmeid, mis sisaldavad siduvaid 
materjale, ei ole soovitatav põletada; siduvaid materjale põletades eralduvad kahjulikud ained. Põletamiseks sobimatute materjalide (prügi, kips, kumm jne) 
põletamine on rangelt keelatud Katlaruumides on keelatud hoida ja ladustada keemilisi materjale (nt aerosool, värv, lahusti, puhastusvahendid, liim, lakk, 
bensiin jne), kuna nende ainete teatud kontsentratsioonid võivad koos põlemisõhuga sisse imbuda. Need materjalid võivad põhjustada nii korstna kui ka 
katla korrosiooni. Ettevõtetes nagu juuksurisalongid, värvimis- või puidutöökojad, puhastusteenindusettevõtted jne tuleb kütteseade paigaldada eraldi 
ruumi, et põlemisõhk oleks vaba eespool nimetatud materjalidest. 
Korstnaid tuleb puhastada  ütteperioodi jooksul vähemalt kord iga kolme kuu tagant ning enne kütteperioodi. Korstende puhastamiseks tuleb kasutada 
roostevabast terasest või polümeersetest materjalidest valmistatud spetsiaalseid tööriistu. 
Korstna ja tugielementide seisundi hindamiseks kasutamise ajal tuleb vähemalt iga kuue kuu tagant teha väline kontroll. Kandvate elementide lahtiseid 
kruvisid tuleb pingutada. 
Juhime tähelepanu asjaolule, et puhastamata korstnad on hoone kasutamisel ohtlikud, kuna võivad põhjustada tulekahju. 

Kõik õigused kuuluvad ettevõttele UAB „Vilpros pramone“. Kogu käesolevas paigaldusjuhendis esitatud teave on ettevõtte omand. UAB „Vilpros pramone“ 
kirjaliku nõusolekuta on kopeerimine ja levitamine keelatud. 

Kütteseade 

Torumuhv 

Ühekordne ühendav lõõritoru 

Moodulkorstna algus 

Ventileeritud tuletõke 

Korpus 60 mm kaugusel korstnast 

 

DW-25 korsten min. 60 mm 
süttivate materjalideni 
Korpus 60 mm kaugusel 
korstnast 
min. 60 mm 
Ventileeritud tuletõke 
Moodulkorstna algus 
Ühekordne ühendav lõõritoru 
Torumuhv 
Kütteseade 
 

 

Ventileeritud tuletõke 

Kaitsev traatvõrk 

Sarika kinnitus 

Katusekatik 

Moodulkorstna lõpetus 

Korstnamüts 



 

LISA 1 

KONSOOLITUGEDE PAIGALDUSVIISID 

1. Tugi konsooli all 

 

2. Tugi konsooli ülaosas. Sobib korstendele, mille 
väline D ≤ 550 mm. 

 

3. Konsooli L-720 või L-1000 tugi. Sobib korstendele, mille väline D ≤ 550 mm. 

 

Kinnitused: 1 – polt, 2  – mutter, 3  – väike seib, 4  – vedruseib, 5  – suur seib, 6  – kinnitusplaat 30x30. 

  



 

KORSTNA VÄLISTORUS JA SEINA VAHELISED VÕIMALIKUD KAUGUSED 

 

1. Tugi konsooli all 2. Tugi konsooli ülaosas. Sobib korstendele, mille väline 
D ≤ 550 mm. 
 

 
 

 

3. Konsooli L-720 või L-1000 tugi. Sobib korstendele, mille 
väline D ≤ 550 mm. 
 
 

 

ØD 
Amax 

L-720 L-1000 

130 530 810 

150 510 790 

160 500 780 

180 480 760 

200 460 740 

210 450 730 

215 445 725 

230 430 710 

250 410 690 

260 400 680 

280 380 660 

300 360 640 

350 310 590 

400 260 540 

450 210 490 

500 160 440 

550 110 390 

 
Amin = 100 mm 

 



 

SEINATUGEDE PAIGALDUSTÜÜBID JA PIKENDUSED 

1. Seinatugi L-50 mm  2. Seinatoe pikendus L-250 mm koos seinatoega L -50 mm. 
Sobib korstendele, mille väline D ≤ 450 mm. 

 

 

 
 

3. Seinatugi L-100 mm  

  

 

 

4. Seinatoe pikendus L-450 mm ja seinatugi L-50mm. 
Sobib korstendele, mille väline D ≤ 450 mm. 

5. Seinatoe pikendus L-750 mm koos seinatoega L -50 mm. 
Sobib korstendele, mille väline D ≤ 450 mm. 

 

 

  

 

Kinnitused: 1 – polt, 2  – mutter, 3  – väike seib, 4  – vedruseib, 5  – suur seib, 6  – kinnitusplaat 30x30,  
7 – kinnitusplaat 40x40. 


